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Antgaliai AB: 

 
d –  vardinis pajungimo skersmuo; L – antgalio ilgis; lp – kakliuko ilgis: 

 

d, mm L, mm lp, mm d, mm L, mm lp, mm 

100 150 

40 

500 560 

55 
125 175 630 690 

160 210 710 770 

200 250 800 880 

250 300 900 960 

100 
315 360 1000 1060 

355 420 
50 

1120 1180 

400 440 1250 1310 

 

• Tinka oro išmetimui per sieną arba ant stogo sujungus su alkūne; 

• Su apsauginiu tinkleliu nuo lapų, šiukšlių ar gyvūnų patekimo į vidų; 

• Gali apsaugoti nuo kritulių, bet išlieka tikimybė šoninio lietaus ar gūsių nešamų kritulių patekimui; 

• Standartiškai iki 400 mm įsimauna į ortakį, didesnio skersmens užsimauna ant fasoninės dalies 
su sandarinimo tarpine. Galimas nestandarinis skermuo; 

• Gaminama iš: 
o galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346); 
o nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316; 
o „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346); 

• Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus; 

• Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą. 
 

 

  


