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Lankstūs triukšmo slopituvai AKU-COMP: 
 

 

• Skirti vėdynimo įrenginiui sujungti su ortakių sistema ir slopinti triukšmą. Itin gerai slopiną žemų 
dažnių triukšmą; 

• Skersmenys: 80 – 315 mm, ilgiai: 600 and 1200 mm; 

• Tinka sistemose kuriose slėgis iki 1000 Pa; 

• Susideda iš perforuoto lankstaus ortakio 0,12 mm, izoliuoto 25 mm mineraline vata, išorė 
padengta PE plastiku; 

• Patogiam pajungimui galai su metalinėmis movomis; 

• Maks. darbinė temperatūra +80°C; 

• Triukšmo slopinimas (išbandyta pagal EN ISO 7235): 

d, mm L, mm 
Vidutinis dažnis oktavos juostoje (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

80 

600 

25 23 32 33 29 34 16 10 

100 27 21 31 27 24 20 9 7 

125 25 20 25 22 20 20 10 8 

160 20 14 20 19 17 17 8 6 

200 23 13 18 13 12 15 7 5 

250 19 15 17 12 12 17 7 5 

315 16 13 13 8 10 10 5 3 
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d, mm L, mm 
Vidutinis dažnis oktavos juostoje (Hz) 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

80 

1200 

29 29 40 43 38 42 24 16 

100 33 27 35 33 37 42 33 16 

125 26 30 34 29 34 40 38 17 

160 27 20 30 28 28 37 36 14 

200 23 20 30 23 24 35 23 14 

250 25 28 22 17 19 21 8 7 

315 28 21 18 15 17 17 8 6 

• Pasipriešinimo diagrama tiesiame slopintuve: 

 

• Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą. 


