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Difuzorių pajungimo dėžės DPD: 

 
d1 –  vardinis ortakio pajungimo skersmuo; 
d2 –  vardinis difuzoriaus pajungimo skersmuo; 
B – dėžės plotis ir gylis; 
H – dėžės aukštis: 

 

d, mm d2, mm B, mm H, mm 

100 
100 

300 150 
125 

125 
125 

350 170 
160 

160 
160 

400 210 
200 

200 
200 

450 250 
250 

250 
250 

550 310 
315 

315 
315 

625 370 
400 

 

• Skirta oro tiekimo ir ištraukimo difuzorių pajungimui; 

• Galimi papildomi pasirinkimai: 
o Izoliuota iš vidaus; 
o Reguliavimo – matavimo sklendė; 

• Gaminama iš: 
o galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346); 
o nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316; 
o „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346); 

• Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus; 

• Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka C sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST EN 
12237 standartą); 

• Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą. 


