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Atšakos FLAU: 

 
d –  vardinis skersmuo; 
D –  tvirtinimo briaunos išorinis skersmuo; 
lp – pajungimo kakliuko ilgis: 

d, mm D, mm lp, mm d, mm D, mm lp, mm 

100 120 43 500 530 68 

125 145 43 560 590 55 

160 190 38 630 660 55 

200 230 38 710 740 55 

250 280 38 800 830 55 

315 345 52 900 930 100 

355 385 55 1000 1030 100 

400 430 66 1120 1150 100 

450 480 55 1250 1280 100 

 

• Gaminama iš: 
o galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346); 
o nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316; 
o „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346); 

• Pajungimo atšakos su EPDM tarpinėmis, kurios turi specialią dangą, skirtą montavimui 
palengvinti; 

• Atitinka LST EN 1506 standarto keliamus reikalavimus; 

• Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka C sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST 
EN 12237 standartą); 

• Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą. 


