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Y-triSakiai KTA: Y-triSakiai KTF:

d1 — vardinis skersmuo, mm;

d2 — atdaky vardinis skermuo, mm;
a — kampas tarp atSaky, 60°— 120°;
L1 — atSaky susikirtimo ilgis, mm;
L2 — atSaky ilgis, = 100 mm.

e Skirta aspiracijos/pneumatinio transportavimo sistemoms;
e llgiai L1 ir L2 priklauso nuo d1 ir d2 skersmeny bei a kampo (teirautis LINMAT konsultanty);
e Jungimo budai:
o KTA galai atbortuoti (7mm), sujungimai tvirtinami uzspaudziamomis arba varztinémis
apkabomis;
o KTF galai su flansais kurie vienas su kitu suverziami M8/10 varztais ir verzlémis;
o Sujungimy sandarinimui naudoti tarpines, hermetikg arba PVC juostg (atbortuotiems
galams);
e Gaminama is:
o galvanizuoto lakstinio plieno DX51D+Z2275 / S220GD+Z2275 (LST EN 10346);
o nerudijanciojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316:
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e KTF flanSai:
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el Bsis Skylés
mm mm mm

100 | 132 | M8éxd | 30
125 | 157 | M8xd | 30
120 | 172 | M8éxd | 30
160 | 192 | M8xd | 30

- 180 | 212 | M8x6 | 30
- 200 | 233 | M8x6 | 30
225 | 258 | M8x6 | 30
250 | 283 | M8x6 | 30
280 | 313 | M8x8 | 30
315 | 348 | M8x8 | 30
355 | 388 | M8x8 | 30
200 | 434 | M8xi2 | 30
450 | 484 | M8xi2 | 30
500 | 534 | M8xi2 | 30
560 | 604 | M8x16 | 40
630 | 674 | M8x16 | 40
710 | 754 | M8x16 | 40
800 | 844 | M8x24 | 40
AA 900 | 944 | M8x24 | 40
1000 | 1045 | M8x24 | 40
1120 | 1165 | M8x24 | 40
1250 | 1205 | M8x24 | 40
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