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Stogeliai VH: 

 
d –  vardinis skersmuo;  
D – išorinis stogelio skersmuo;   
H – aukštis: 

d, mm D, mm H,mm 
Laisvas 

plotas, m2 d, mm D, mm H, mm 
Laisvas 

plotas, m2 
100 200 145 0,012 400 710 390 0,188 
125 224 160 0,018 450 800 425 0,238 
160 280 185 0,030 500 900 475 0,294 
200 355 215 0,047 560 1000 505 0,369 
250 450 270 0,074 630 1120 560 0,467 
315 560 330 0,117 710 1250 610 0,594 
355 710 365 0,148 800 1400 670 0,754 

 
 Tinka oro išmetimui ar paėmimui virš stogo; 
 Užmaunama ant ortakio, movinė jungtis; 
 Su apsauginiu tinkleliu nuo lapų, šiukšlių ar gyvūnų patekimo į vidų; 
 Gali apsaugoti nuo kritulių, bet išlieka tikimybė šoninio lietaus ar gūsių nešamų kritulių patekimui; 
 Gaminama iš: 

o galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346); 
o nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316; 
o „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346); 

 Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą. 
  

 

 

 

  


