Atbuliniai voztuvai SAT:

105

B — plotis, mm, H — aukstis, mm.

e Atbuliniai voZtuvai uztikrina, kad oro srautas judés tik viena kryptimi;
e Tinka montuoti tik horizantalioje ortakio padétyje;

e Standartiniai maziausi B x H matmenys 100 x 100 mm, didziausi 1000 x 1500 mm;
e FlanSinés jungtys:
o 20 mm ploc€io, kai B arba H < 1500 mm;
o 30 mm plocio, kai B arba H = 1500 mm;
e UZdarymo mentelés pagamintos i$ aliuminio (galima uzsakyti cinkuoto plieno, ner. plieno ar
LAlizinc®) , jvorés plastikinés;
e Korpusas gaminami is:
o galvanizuoto lakstinio plieno DX51D+2275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346);
o neradijanciojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316;
o LAluzinc* lakstinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346);
e Atitinka LST EN 1505 standarto keliamus reikalavimus;
e Eksploatavimo temperatira: -20 iki +80°C;
e Pakavimas:
o klientui pageidaujant galai uzdengiami mélyna plévele*;
o taip pat, klientui pageidaujant, gali bati supakuoti ant mediniy paleciy*.

* Pastaba: Sioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis.
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