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Lauko grotos LG: 

 
B – plotis; H – aukštis. 

• Skirtos montuoti į pastato fasadą ar stačiakampio skerspjūvio ortakį, montavimo palengvinimui 
grotų plotis ir aukštis sumažinti po 8 mm; 

• Su apsauginiu tinkleliu nuo lapų, šiukšlių ar gyvūnų patekimo į vidų; 

• Laisvasis/efektyvus plotas, m2: 

        B 
 H 

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 

200 0,014 0,02 0,03 0,04 0,05 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 

300 0,02 0,04 0,05 0,07 0,09 0,10 0,12 0,13 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,28 0,29 0,31 

400 0,04 0,06 0,08 0,11 0,13 0,16 0,18 0,20 0,23 0,25 0,28 0,30 0,32 0,35 0,37 0,40 0,42 0,44 0,47 

500 0,05 0,08 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,26 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 0,48 0,51 0,55 0,58 0,61 

600 0,06 0,10 0,14 0,18 0,22 0,26 0,30 0,34 0,37 0,41 0,45 0,49 0,53 0,57 0,61 0,65 0,69 0,73 0,77 

700 0,07 0,12 0,16 0,21 0,25 0,30 0,34 0,39 0,44 0,48 0,53 0,57 0,62 0,66 0,71 0,76 0,80 0,85 0,89 

800 0,08 0,14 0,19 0,24 0,30 0,35 0,41 0,46 0,51 0,57 0,62 0,68 0,73 0,78 0,84 0,89 0,95 1,00 1,05 

900 0,10 0,16 0,22 0,28 0,34 0,41 0,47 0,53 0,59 0,66 0,72 0,78 0,84 0,90 0,97 1,03 1,09 1,15 1,22 

1000 0,11 0,17 0,24 0,31 0,38 0,45 0,52 0,59 0,65 0,72 0,79 0,86 0,93 1,00 1,07 1,13 1,20 1,27 1,34 

1100 0,12 0,20 0,27 0,35 0,43 0,50 0,58 0,66 0,73 0,81 0,89 0,96 1,04 1,12 1,19 1,27 1,35 1,42 1,50 

1200 0,13 0,21 0,29 0,38 0,46 0,54 0,63 0,71 0,79 0,88 0,96 1,04 1,13 1,21 1,29 1,38 1,46 1,54 1,63 

1300 0,14 0,23 0,32 0,42 0,51 0,60 0,69 0,78 0,87 0,96 1,06 1,15 1,24 1,33 1,42 1,51 1,60 1,70 1,79 

1400 0,15 0,25 0,35 0,44 0,54 0,64 0,74 0,84 0,93 1,03 1,13 1,23 1,32 1,42 1,52 1,62 1,72 1,81 1,91 

1500 0,16 0,27 0,38 0,48 0,59 0,69 0,80 0,91 1,01 1,12 1,22 1,33 1,44 1,54 1,65 1,75 1,86 1,97 2,07 

1600 0,18 0,29 0,41 0,52 0,63 0,75 0,86 0,98 1,09 1,21 1,32 1,43 1,55 1,66 1,78 1,89 2,00 2,12 2,23 

1700 0,19 0,31 0,43 0,55 0,67 0,79 0,91 1,03 1,15 1,27 1,39 1,51 1,63 1,75 1,88 2,00 2,12 2,24 2,36 

1800 0,20 0,33 0,46 0,59 0,72 0,84 0,97 1,10 1,23 1,36 1,49 1,62 1,75 1,87 2,00 2,13 2,26 2,39 2,52 

1900 0,21 0,34 0,48 0,62 0,75 0,89 1,02 1,16 1,29 1,43 1,56 1,70 1,83 1,97 2,10 2,24 2,37 2,51 2,64 

2000 0,22 0,37 0,51 0,65 0,80 0,94 1,08 1,23 1,37 1,51 1,66 1,80 1,94 2,09 2,23 2,37 2,52 2,66 2,80 

• Gali apsaugoti nuo kritulių, bet išlieka tikimybė šoninio lietaus ar gūsių nešamų kritulių patekimui; 

• Gaminama iš galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 (LST EN 10346); 

• Atitinka A1 degumo klasę (LST EN 13501-1); 

• Galimas miltelinis dažymas pagal RAL paletę; 

• Galimi ir mažesni ar didesni matmenys nei standartiniai. 


