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Išmetimo antgaliai SHIA: 

 

B – plotis, mm;  
H – aukštis, mm;  
L – ilgis, mm: 

H, mm 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 

L, mm 145 215 285 355 425 495 585 655 725 795 870 940 1025 1095 1170 

 Standartiniai mažiausi B x H matmenys 100 x 100 mm, didžiausi 2000 x 1500 mm; 
 Flanšinės jungtys: 

o 20 mm pločio, kai B arba H < 1500 mm;  
o 30 mm pločio, kai B arba H ≥ 1500 mm;  
o rekomenduojama 40 mm pločio, kai B arba H > 2000 mm; 

 Gaminama iš: 
o galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346); 
o nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316; 
o „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346); 

 Atitinka LST EN 1505 standarto keliamus reikalavimus 
 Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą; 
 Pakavimas: 

o klientui pageidaujant, galai uždengiami mėlyna plėvele*; 
o taip pat, klientui pageidaujant, gali būti supakuota ant medinių palečių*. 

* Pastaba: šioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis. 


