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Pereigos STPS: 

 

B – didesniojo galo (didžiausio perimetro) pirmoji kraštinė (plačiausioji); 

H – didesniojo galo antroji kraštinė; 

b – mažesniojo galo kraštinė lygiagreti B; 

h – mažesniojo galo kraštinė lygiagreti H; 

β – kampas < 60°; 

L – standartinis ilgis nustatomi pagal skirtumą tarp B ir b arba H ir h kraštinių, priklausomai 

kuris skirtumas yra didesnis: 

|B – b|, mm ≤230 ≤280 ≤340 ≤400 ≤460 ≤510 ≤570 ≤630 

L, mm 250 300 350 400 450 500 550 600 

f  ir g – atstumai  pasirenkami pagal poreikį, kai centravimo padėtis 6: 

 
! Centravimo padėties numeris parenkamas žiūrint iš didesniojo galo 

• Standartiniai mažiausi B(b) x H(h) matmenys 100 x 100 mm, didžiausi 2000 x 2000 mm; 

• Siekiant standumo užtikrinimo, sienelės yra standinamos trapeciniu profiliavimu (gofravimu); 

• Flanšinės jungtys: 
o 20 mm pločio, kai B arba H < 1500 mm;  
o 30 mm pločio, kai B arba H ≥ 1500 mm;  
o rekomenduojama 40 mm pločio, kai B arba H > 2000 mm; 

• Gaminama iš: 
o galvanizuoto lakštinio plieno DX51D+Z275 / S220GD+Z275 (LST EN 10346); 
o nerūdijančiojo plieno EN 1.4404 (LST EN 10028-7) - AISI316; 
o „Aluzinc“ lakštinio plieno DX51D+AZ185 (LST EN 10346); 

• Atitinka LST EN 1505 standarto keliamus reikalavimus 

• Tinkamai sumontuotos sistemos atitinka B sandarumo klasę (bandymai atliekami pagal LST 
EN 1507 standartą); 

• Atitinka A1 degumo klasę pagal LST EN 13501-1 standartą; 
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• Pakavimas: 
o klientui pageidaujant, ortakių galai uždengiami mėlyna plėvele*; 
o taip pat, klientui pageidaujant, ortakiai gali būti supakuoti ant medinių palečių*. 

* Pastaba: šioms paslaugoms taikomas papildomas mokestis. 
 


