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EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA 

Nr. 250902-02 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas: 

a. Apvalaus skerspjūvio: 1.1.1. Ortakiai – SR; 1.1.2. Fasoninės dalys – AB, BFU, BAU, FLAU, ESU, RLU, 

RCLU, NPU, TCPU; 1.1.3. Difuzorių pajungimo dėžės – D; 1.1.4. Sklendės – SK, SKG-R, SKG-A, SKM, 

RSK; 1.1.5. Triukšmo slopintuvai – AKS; 1.1.6. Stogo pereigos, stogeliai, antgaliai – ASP, VH, AB;            

1.1.7. Deflektoriai – DF. 

b. Stačiakampio skerspjūvio: 1.2.1. Ortakiai – ST; 1.2.2. Fasoninės dalys – STA, STPS, STPA, AST, 

PSTB, STB, STAK, STAKT, TRST; 1.2.3. Triukšmo slopintuvai – SPTS; 1.2.4. Stogo pereigos, stogeliai, 

antgaliai – PPS, SHIP, SHIA. 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti 

statybos produktą: 

a. 2.1.1. SR AISI316 [100–1400]; 2.1.2. AB AISI316 [100–1400], BFU AISI316 [15–90]-[100–1400],     

BAU AISI316 [100–1400]-[100–1400], FLAU AISI316 [100–1400], ESU AISI316 [100–1400],            

RLU AISI316 [125–1400]-[100–1250], RCLU AISI316 [125–1400]-[100–1250], NPU AISI316 [100–

1400], TCPU AISI316 [100–1400]-[100–1400]; 2.1.3. D AISI316 [100–315]-75x[2–16]; 2.1.4. SK 

AISI316 [100–630], SKG-R AISI316 [100–630], SKG-A AISI316 [100–630], SKM AISI316 [100–630], 

RSK AISI316 [100–500]; 2.1.5. AKS AISI316 [100–1250]-[600–1500]-[50–100]; 2.1.6. ASP AISI316 

[100–1250]-[500–1500]-[50–200], VH AISI316 [100–1250], AB AISI316 [100–1250]; 2.1.7. DF AISI316 

[100–1250]. 

b. 2.2.1. ST AISI316 [100–2000]x[100–2000]-[100–2000]; 2.2.2. STA AISI316 [5–90]-[100–2000]x[100–

2000], STPS AISI316 [100–2000]x[100–2000]-[100–2000]x[100–2000]-[1–5], STPA AISI316 [100–

2000]x[100–2000]-[100–1600], AST AISI316 [100–2000]x[100–2000]-[200–2000]-[50–2000]; PSTB 

AISI316 [100–2000]x[100–2000]; STB AISI316 [100–2000]-[100–2000]x[100–2000], STAK AISI316 

[100–2000]x[100–2000], STAKT AISI316 [100–2000]x[100–2000], TRST AISI316 [100–2000]x[100–

2000]-[100–2000]x[100–2000]; 2.2.3. SPTS AISI316 [200–2000]x[200–2000]-[200–2500]; 2.2.4. PPS 

AISI316 [100–2000]x[100–2000]x[100–2000]-[200–2500]; SHIP AISI316 [100–2000]x[100–2000], SHIA 

AISI316 [100–2000]x[100–2000]. 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją 

techninę specifikaciją:  

Gaminiai skirti pastatų vėdinimo sistemoms sumontuojamoms iš atskirų komponentų.  

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas 

ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas: 

LINMAT, UAB, į. k. 304042487, Ateities g. 10, LT- 08303 Vilnius, tel.: 0 617 18240 

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas: 

NPD. 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar 

sistemos: 

Sistemą Nr. 4. 

7. Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas: 

NPD. 
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8. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas: 

NPD. 

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

Charakteristikos 
Eksploatacinės 

savybės 
Darnioji techninė specifikacija 

Pagaminta iš nerūdijančiojo lakštinio 

plieno 
1.4404-1.4401 

LST EN 10028-7/08, LST EN 10088-2/14, 

LST EN 1088-7/09 

Korozijos klasė C5-M LST EN ISO 12944-1:2018 

Apvalaus skerspjūvio ortakių ir 

fasoninių dalių sandarumo klasė, 

matmenys 

C 

LST EN 12237:2003 

LST EN 15727:2010 

LST EN 1506:2007 

Stačiakampio skerspjūvio ortakių ir 

fasoninių dalių sandarumo klasė, 

matmenys  

B 

LST EN 1507:2006 

LST EN 15727:2010 

LST EN 1505:2001 

Medžiagų degumo klasė  A1 LST EN 13501-1:2019 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas 

eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo 

atsakomybe. 

11. Deklaracija išduota: 

Objektas: 

 
 
 

 
 
Pasirašyta:  
Regimantas Šimas, inžinierius-vyr. technologas, Vilnius, 2025-09-02 

 

 


